UDM-SE IPv6 , made easy”: Dual-WAN, RA/SLAAC, VLANs und
Firewall sauber einrichten
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In diesem Wiki-Beitrag wird beschrieben, wie IPv6 auf einer UDM-SE sauber Uber mehrere VLANs
eingerichtet wurde. Das Setup nutzt Dual-WAN, eigene /64-Préafixe pro VLAN, Source-Routing je WAN-Préfix
und Router Advertisements per dnsmasq.

Der Beitrag zeigt Schritt fur Schritt, wie die IPv6-Gateway-Adressen auf den Bridges gesetzt werden, wie
RA/SLAAC fur Clients funktioniert, wie DNS per RDNSS verteilt wird und wie die Konfiguration per systemd
dauerhaft gemacht wird.

Ein wichtiger Teil ist die IPv6-Firewall: Bei der Prifung fiel auf, dass UniFi-Regeln mit dem Namen ,Accept
#ICMP IPv6" intern als ,IPv6 All Allow" angelegt waren. Der Beitrag zeigt, wie man diese Diskrepanz erkennt,
die falschen Policies deaktiviert und WAN zu intern zusatzlich gegen neue eingehende IPv6-Verbindungen
absichert.

1 UDM-SE IPv6 mit RA/SLAAC und VLANSs via CLI "made easy"

Was wollen wir ?
IPv6 auf einer UDM-SE sauber tiber mehrere VLANs zum Laufen bringen.
Also nicht nur "WAN hat IPv6", sondern:

WAN1 und WAN2 bekommen IPv6

jedes VLAN bekommt sein eigenes /64

Clients bekommen ihre IPv6 per RA/SLAAC

DNS wird per RDNSS mitgegeben

Source-Routing sorgt daftir, dass Prefix A iber WAN21 und Prefix B Uber WAN2 rausgeht
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o WAN->LAN bleibt bei IPv6 dicht

Klingt erstmal nach Hexenkuiche, ist aber am Ende halb so wild, wenn man es sauber auseinander nimmt. :)

Warum wollen wir das? (...eigentlich eine sinnfreie Frage... :P)

Weil IPv6 langsam aber sicher dazugehort.

Und weil es schéner ist, wenn jedes Netz ein eigenes /64 hat, statt irgendwo halbgar IPv6 auf der UDM
eingeschaltet zu haben und sich dann zu wundern, warum Clients nichts bekommen.

Wichtig dabei:

IPV6 ist nicht IPv4 mit langeren Zahlen.

Bei IPv6 hat ein Client oft direkt eine 6ffentliche Adresse. NAT versteckt da nicht mehr automatisch alles. Die
Firewall ist also nicht "nice to have", sondern Pflicht.

1.1 Ausgangslage
Setup hier:

¢ UDM-SE
WANL1 auf et h9
WANZ2 auf et h10

mehrere VLANSs / Bridges
IPv6 Prefixe vom Provider / vorgeschaltetem Router
RA tiber UniFi lief nicht so, wie ich es gebraucht habe

Darum wird RA/SLAAC hier per eigener dnsnmasq-Instanz gemacht.

Hinweis: Die IPv6-Adressen in diesem Beitrag sind anonymisiert und verwenden das Dokumentationsnetz
2001: db8: : / 32. Bitte durch eure echten Prefixe ersetzen.

1.2 Beispiel Prefixe

In diesem Beispiel gibt es zwei Blocke:

Code
WAN1

Pr ef i xbl ock:
WAN2 Prefi xbl ock: 2001: db8: 2222: 7ba0: : /61

Daraus werden dann einzelne /64-Netze fir die VLANS genommen.

Netz Bridge
MGMT br0
Protect br2
loT br3
WiFi br4
Test br5
Shelly bré

VPN-Netz br7

IPv6 Prefix
2001:db8:1111:7041::
2001:db8:1111:7042::
2001:db8:1111:7043::
2001:db8:2222:7bal::
2001:db8:1111:7046::
2001:db8:1111:7044::
2001:db8:1111:7047::

Gateway

/64 2001:db8:1111:7041::
/64 2001:db8:1111:7042::
/64 2001:db8:1111:7043::
/64 2001:db8:2222:7bal::
/64 2001:db8:1111:7046::
/64 2001:db8:1111:7044::
/64 2001:db8:1111:7047::

P PR R PP PR

2001: db8: 1111: 7040: : / 61
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Netz Bridge IPv6 Prefix Gateway

HomeNet br8 2001:db8:2222:7ba2::/64 2001:db8:2222:7ba2::1
VOIP br9 2001:db8:1111:7045::/64 2001:db8:1111:7045::1
VMware brl0 2001:db8:2222:7bab5::/64 2001:db8:2222:7ba5::1
Guest br12 2001:db8:2222:7ba3::/64 2001:db8:2222:7ba3::1
Kids brl3 2001:db8:2222:7ba4::/64 2001:db8:2222:7ba4::1
WAN 03 br50 2001:db8:2222:7ba7::/64 2001:db8:2222:7ba7::1
WAN 02 br99 2001:db8:2222:7ba6::/64 2001:db8:2222:7bab::1

1.3 Vorher Backup machen

Bevor man in der UDM herumstochert:

Code

ssh root @92.168.1.1

Dann Backups ziehen:

Code

TS="$(date +%-- WANES) "

mengi- gathd. net wor kconf . find({}).forEach(pri nt/dag/ net wor kconf - backup- $TS. j son
mongo --quiet --port 27117 ace --eval '"db.firewall _policy.find({}).forEach(printjson)' > /d:

Ja, das ist langweilig. Nein, das sollte man nicht tiberspringen.

1.4 1) WAN-Interfaces und Gateways prufen

Zuerst schauen, welche Interfaces die WANS sind:

Code

ip addr show
ip -6 addr show
ip route
i

Bei mir war es:
Code

et h9 =
ethl0 = WAN2

Bei IPV6 ist das Gateway oft eine Link-Local-Adresse:

Code

WANL Gat eway: fe80::1111: 2222: 3333: 4444
WAN2 Gat eway: fe80::aaaa: bbbb: cccc: dddd

Diese Adressen misst ihr natirlich durch eure echten Gateways ersetzen.
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1.5 2) Source-Routing fur Dual-WAN

Damit Traffic aus dem WAN1-Prefix auch Uber WAN1 rausgeht und WAN2-Prefixe Uber WAN2, braucht es
eigene Routing-Tabellen.

Code

cat >/ dat a/ i pv6- dual wan- sour ce-rul es. sh <<' EOF
#!/ bi n/ sh

while ip -6 route del default table 201.eth9 2>/dev/null; do :; done
while ip -6 route del default table 202.ethl0 2>/dev/null; do :; done

ip-6routeadddefault viafe80::1111:2222: 3333: 4444 dev eth9 tabl e201. eth9 netric1
ip-6routeadddefault viafe80::aaaa: bbbb: cccc: dddd dev et h10t abl e 202. ethl0nmetric1

whil e ip -6 rul e del pr ef 101 2>/ dev/ nul | ; do 0 done
whi | e ip -6 rule del pref 102 2>/ dev/ nul | ; do 0 done
ip -6 rule add pref 101 from 2001:db8:1111:7040::/61 table 201.eth9
ip -6 rule add pref 102 from 2001: db8:2222:7ba0::/61 table 202.ethl0
EOF

chnod +X / dat a/ i pv6- dual wan- sour ce-rul es. sh
/ dat a/ i pv6- dual wan- sour ce-rul es. sh

Display More

Kontrolle:

Code

ip -6 rul e show
ip -6 route show tabl e 201.eth9

ip -6 route show table 202.ethl0
So ungefahr soll es aussehen:

Code

101: from 2001: db8: 1111: 7040: : / 61 | ookup 201. et h9
102: from 2001: db8: 2222: 7ba0: : / 61 | ookup 202. et h10

1.6 3) IPv6-Adressen auf die Bridges setzen
Jetzt bekommen die VLAN-Bridges ihre Gateway-Adressen.

Code
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cat >/ dat a/ i pv6-1 an-prefix-apply.sh <<' ECF'
#!/ bi n/ sh

ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7040: : 8/ 64 dev et h9 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7ba0: : 8/ 64 dev et h10 nodad

for IF in brO br2 br3 br4 br5 br6 br7 br8 br9 brl0 brl12 br13 br50 br99; do
p GaddrshowdeV' $I F'2>/ dev/ nul I|awk $2/ 22001: db8: /&&24 : : \ / 64%/{ pri nt$2} '|whi | @ eadd;do

ip -6 addr del "BA" dev "SI F" 2>/ dev/ nul | |
done

done
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7041: : 1/ 64 dev br0 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7042:: 1/ 64 dev br2 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8:1111: 7043:: 1/ 64 dev br3 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7044: : 1/ 64 dev br6 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7045: : 1/ 64 dev br9 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7046: : 1/ 64 dev br5 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 1111: 7047:: 1/ 64 dev br7 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7bal: : 1/ 64 dev br4 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7ba2:: 1/ 64 dev br8 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7ba3:: 1/ 64 dev br12 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7ba4: : 1/ 64 dev br 13 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7bab: : 1/ 64 dev br 10 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7ba6: : 1/ 64 dev br 99 nodad
ip -6 addr repl ace 2001: db8: 2222: 7ba7:: 1/ 64 dev br 50 nodad

/ dat a/ i pv6- dual wan- sour ce-rul es. sh
EOF

chnod +X
/dat ali pv6-1| an-prefix-apply.sh

/datalipv6e-I|an-prefix-apply.sh

Display More

Prifen:

Code

ip -6 -o addr show scope gl obal | grep "2001:db8" | sort

Wichtig ist, dass pro Bridge die : : 1/ 64-Adresse sauber steht.

1.7 4) Persistenz per systemd
Da die UDM bei Provisioning gern Dinge Uberschreibt, kommt das in systemd.

Code
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cat >/ et c/ systend/ systeniipv6-1an-prefix-apply.service <<' ECF'

[Unit]
Descri pti on=Apply | Pv6 LAN prefixes and dual WAN source routing
Af t er =net wor k- onl i ne. t ar get uni fi.service

Want s=net wor k- onl i ne. t ar get

[ Service]

Type=oneshot

ExecStart=/data/i pv6-I| an-prefix-apply.sh
Remai nAft er Exi t =yes

[Install]
Want edBy=mul ti - user.tar get
EOF

cat >/ et c/ systend/ systenti pv6-1an-prefix-apply.timer <<' ECF'
[Unit]
Description=Periodically apply | Pv6 LAN prefixes

[ Ti mer]

OnBoot Sec=2mi n

OnUni t ActiveSec=2mi n

Uni t =i pv6-| an- prefi x-apply. service

[Install]

Want edBy=ti ners. target

EOF

cat >/ et c/ systemd/ syst em i pv6- dual wan- sour ce-rul es. service <<' EOF'
[Unit]

Descri pti on=Apply | Pv6 Dual - WAN source routing rul es

Af t er =net wor k- onl i ne. t ar get
Want s=net wor k- onl i ne. t ar get

[ Service]

Type=oneshot

ExecSt art =/ dat a/ i pv6- dual wan- sour ce-rul es. sh
Remai nAft er Exi t =yes

[Install]

Want edBy=mul ti - user.t ar get

EOF

systenct | daenon-r el oad
systencttl enable --now i pv6-I|an-prefix-apply.service ipv6-lan-prefix-apply.tinmer ipv6-dual w

Display More

Status:

Code

systentt!| is-active ipv6-Ilan-prefix-apply.service ipv6-1an-prefix-apply.tiner ipv6-dual wan-:
Sollte ergeben:

Code

active

active
active
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1.8 5) RA/SLAAC mit dnsmasq
Jetzt kommt der Teil, damit Clients automatisch IPv6 bekommen.

RA-only Config:

Code

cat >/ dat a/ dnsmasq- i pv6-ra. conf <<' ECF'
port =0

bi nd-i nterfaces

enabl e-ra

quiet-ra

dhcp-opti on=opti on6: dns-server, [ 2606: 4700: 4700: : 1111], [ 2001: 4860: 4860: : 8888]

i nterface=br0
dhcp-range=: :, constructor: brO,ra-only, 64, 4h

i nterface=br2
dhcp-range=::, constructor:br2,ra-only, 64, 4h

interface=br3
dhcp-range=::, constructor:br3,ra-only, 64, 4h

interface=br4
dhcp-range=: :, constructor: br4,ra-only, 64, 4h

i nterface=br5
dhcp-range=::, constructor: br5,ra-only, 64, 4h

i nterface=br6
dhcp-range=::, constructor:br6,ra-only, 64, 4h

interface=br7
dhcp-range=: :, constructor: br7,ra-only, 64, 4h

interface=br8
dhcp-range=::, constructor: br8,ra-only, 64, 4h

interface=br9
dhcp-range=::, constructor:br9,ra-only, 64, 4h

i nterface=br10
dhcp-range=: :, constructor: br10, ra-only, 64, 4h

i nterface=br12
dhcp-range=::, constructor:brl12,ra-only, 64, 4h

i nterface=br13
dhcp-range=::, constructor:br13,ra-only, 64, 4h

i nterface=br50
dhcp-range=::, constructor: br50, ra-only, 64, 4h

i nterface=br99
dhcp-range=::, constructor: br99,ra-only, 64, 4h
ECF

Display More

Service:
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Code

cat >/ et c/ systemd/ syst em dnsmasq-i pv6-ra. service <<' ECF'
[ Unit]

Descri pti on=dnsnasq | Pv6 RA only service
Af t er =net wor k- onl i ne. t ar get i pv6-1 an-prefix-apply.service
Want s=net wor k- onl i ne. t ar get

[ Service]

Type=si mpl e

ExecStart =/usr/sbi n/dnsmasg --no-daenmon --conf-file=/data/dnsnmasqg-i pv6-ra.conf

Rest art =al ways
Rest art Sec=5

[Install]
Want edBy=mul ti - user.tar get
EOF

systenct | daenon-r el oad
systenctt!| enable --now dnsmasq-i pv6-ra. service

Display More

Log prifen:

Code

journalctl -u dnsmasq-ipv6-ra.service --no-pager | tail -50

Da sollte dann sowas kommen:

Code

router adverti sement on br0
rout er adverti senent on br 2
rout er adverti senent on br 3
router adverti senent on br 4

| Pv6 router advertisenent enabl ed

1.9 6) RA auf dem Interface prifen
Zum Beispiel auf br O:

Code

tcpdunmp -ni br0 -vv "icnp6 and i p6[40] == 134"

Beispiel:

Code

router adverti senent
prefix i nfo option: 2001: db8: 1111: 7041::/ 64
Fl ags [onli nk, aut o]
rdnss option:

2606: 4700: 4700: : 1111
2001: 4860: 4860: : 8888

Wenn das auftaucht, verteilt die UDM bzw. dnsmasq das Prefix per RA.
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1.10 7) Client testen

Auf einem Linux-Client:

Code
ip -6 addr show
ip -6 route show def aul t

ping -6 -c 3 2606:4700: 4700: : 1111

Erwartung:

Code

inet6 2001: db8: 1111: 7041:...... /64 scope gl obal
def aul t Vi a fe80::.... dev enp2s0 proto ra

3 packets transmtted, 3 received, 0% packet |oss

Nicht wundern: UniFi zeigt SLAAC-Adressen nicht immer sauber in der Client-Ansicht. Besser direkt auf der
UDM schauen:

Code

ip -6 nei gh show dev br0
ip -6 neigh show dev br4

1.11 Gateway-Adressen testen
Code

for A in
2001: db8: 1111: 7041: :
2001: db8: 1111: 7042: :
2001: db8: 1111: 7043: :
2001: db8: 1111: 7044: :
2001: db8: 1111: 7045: :
2001: db8: 1111: 7046: :
2001: db8: 1111: 7047: :
2001: db8: 2222: 7bal: :
2001: db8: 2222: 7ba2: :
2001: db8: 2222: 7ba3: :
2001: db8: 2222: 7ba4: :
2001: db8: 2222: 7bab: :
2001: db8: 2222: 7bab: :
2001: db8: 2222: 7ba7: :
do

RPRRRRRRRRRRRERRERE
e T T T T T T

printf "% 35s
ping -6 -c 1 -W2 -1 "$A" 2606: 4700: 4700: : 1111 >/dev/nul |l && echo OK || echo FAIL
done
Display More

Wenn Uberall OK steht, passt das Routing.

1.12 9) Firewall prufen
Jetzt der Teil, der bei IPv6 wirklich wichtig ist.

Prifen:
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Code

ip6tables -S| grep -E "UBI OS_WAN| WAN_LAN| WAN_GUEST| WAN_VPN| ACCEPT| DROP" | head - 200
Bei mir gab es eine unschoéne Sache in den UniFi-Firewall-Policies.

Regeln hiel3en sinngeman;

Code

Accept #I CWP | Pv6

Intern waren sie aber:

Code

i p_version: | PV6
pr ot ocol : al |
action: ALLOW
sour ce: Ext er nal

destination: Internal / Hotspot / External / Vpn

Also eben nicht nur ICMPvV6, sondern alles per IPv6. Schéner Name, unschéner Inhalt.

Prifen:

Code

nongo --qui et - - port 27117 ace --eval '

db. firewal | _policy.find(
name: / | CWP

nane: Bnabl ed: Bction: 1,p_versi on: rot ocol : I,cnp_v6_t ypenane: Bour ce: Hesti nati on:}1

). forEach(printjson)

Wenn dort prot ocol : "al | " steht, dann ist das keine reine ICMPv6-Regel.

1.13 10) Falsche Policies deaktivieren
Ich habe diese falschen Policies deaktiviert.

Bitte vorher priifen, ob das bei euch wirklich dieselben Regeln sind.

Code
nongo --qui et --port 27117 ace --eval '
db.firewal | _policy. updat eMany(
name: " Accept #1 CvP | Pv6 "
$set : { enabl ed: f al se
)
Kontrolle:
Code
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nongo --qui et --port 27117 ace --eval
db.firewal | _policy.find(
name: " Accept #1 CvP | Pv6 "
{ nanme:1, enabled:1, ip_version:1l, protocol:1l, source:l, destination:1 }
). forEach(printjson)

Erwartung:

Code

enabl ed: fal se

1.14 11) Runtime-Schutz fir WAN->intern

Zusétzlich kann man vorne in die WAN-Zielketten einen Drop fir neue und invalide Pakete setzen:

Code

i p6tables -1 UBIOS_WAN_LAN _USER 1 -m conntrack --ctstate NEWINVALID -j DROCP
i pétables -1 UBIOS_ WAN GUEST_USER 1 -m conntrack --ctstate NEWINVALID -j DROP
i p6tables -1 UBIOS WAN DVZ_USER 1 -m conntrack --ctstate NEWINVALID -j DROP

i pétables -1 UBIOS WAN VPN USER 1 -mconntrack --ctstate NEWINVALID -j DROP

Damit wird neuer eingehender Traffic aus dem WAN zu internen Zonen blockiert. Ausgehender Traffic und
Ruckverkehr bleiben méglich.

Damit das nach Provisioning wieder gesetzt wird:
Code

cat >/ dat a/ i pv6-wan-i n- bl ock. sh <<' ECF'
#!/ bi n/ sh

CHAI NS=" UBI OS_WAN_LAN_USERBI OS_WAN_GUEST_USERBI OS_WAN_DMVZ_USERBI OS_WAN VPN_USER'

for C in $CHAI NS; do
i p6t abl es -L " $C >/ dev/ nul | 2>81 | conti nue

whi pét ab$Bst r ackt st NEW/ | NvdaimBent onmeBLOCK_WANG_NEW | NVALI D_TO_| NTERD&RPdev/ daie ;
while ip6tables -D"$C' -mconntrack --ctstate NEW-j DROP 2>/dev/null; do :; done

i p6t ablekfi’nt r ackct st aNEW | NVALE dmrent conmmehBLOCK_WANG6_NEW | NVALI D_TO_| NTERNADROP
done
ECF

chnod +x /data/ipv6-wan-in-bl ock. sh
Display More
Service und Timer:

Code

https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-udm-se-ipv6-made-easy-dual-wan-ra-slaac-vlans-und-firewall-sauber-einrichten/ 11



https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-udm-se-ipv6-made-easy-dual-wan-ra-slaac-vlans-und-firewall-sauber-einrichten/

cat >/ etc/ systend/ system i pv6-wan-i n- bl ock. servi ce <<' EOF'

[Unit]
Descri pti on=Bl ock new inbound | Pv6 WAN traffic to i nternal zones
Af t er =net wor k- onl i ne. t ar get uni fi.service

Want s=net wor k- onl i ne. t ar get

[ Service]

Type=oneshot

ExecStart =/ dat a/i pv6-wan-i n-bl ock. sh
Remai nAft er Exi t =yes

[Install]
Want edBy=mul ti - user.tar get
EOF

cat >/ et c/ systemd/ system i pv6-wan-i n- bl ock. ti ner <<' ECF'
[Unit]

Description=Periodically reapply | Pv6 WAN nbound bl ock

[ Ti mer]

OnBoot Sec=2m n

OnUni t Acti veSec=2ni n

Uni t =i pv6-wan-i n- bl ock. servi ce

[Install]
Want edBy=ti ners. target
EOF
systenct| daenon-r el oad
systenct| enabl e --now ipv6-wan-in-bl ock. service i pv6-wan-in-bl ock.tiner
systentt!l restart ipv6-wan-in-block.service
Display More
Prufen:
Code
forG nUBl OS_WAN_LAN_ USERJBI OS_WAN_GUEST_USERJBI OS_WAN DMZ_USERJBI OS_WAN VPN _USER;do
echo I
i p6t abl es -S "$C | head
done
Erwartung:
Code

-A UBI OS_ WAN LAN USER -m conntrack --ctstate | NVALI D, NEW-m conment --comrent BLOCK WANG6_NE

1.15 12) Finaler Check
Code
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echo === Servi ces ==="
systenct | is-active \
i pv6-wan-i n-bl ock. ti mer
echo
echo " === | Pv6 I nterfaces ==="
ip -6 -0 addr show  scope gl obal | grep "2001: db8" | sort
echo
echo " === | Pv6 Rul es ==="
ip -6 rule show | grep -E "101| 102| 2001: db8"
echo
echo " === WAN Tabl es ==="
ip -6 route show tabl e 201. eth9
ip -6 route show tabl e 202. et h10
echo
echo " === Firewal | Runti ne ==="
forG nuUBl OS_WAN_LAN_USERJBI OS_WAN_ GUEST_USERJBI OS_WAN DMZ_USERJBI CS_WAN VPN _USER;d
echo R
i p6t abl es -S "$C |
done
Display More

Wenn alles passt, sieht es grob so aus:
Code

Ser vi ces:

Bri dge- Adr essen:
Sour ce- Rout i ng:
RA/ SLAAC:

dient
WAN- >i nt ern NEW

1.16 13) Reboot-Test

Zum Schluss einmal rebooten und danach prifen, ob alles wiederkommt:

Code
r eboot
Nach dem Neustart:

Code
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i pv6-Ii anapspdeaigplpl ¥ asepyiet e pvapdugl wamesour cednshasgs epypbée aaser ni p6ekaser ni beock. ti mer

ip -6 -0 addr show scope gl obal | grep "2001: db8"
ip -6 rule show | grep -E "101| 102"
forG nUBI C5_WAN_LAN_USERJBI OS_WAN_GUEST_USERJBI OS5 WAN_DMZ_USERJBI OS_WAN_VPN_USER do
i p6t abl es _egho "$C _ | head
done
Wenn danach alles wieder da ist; passt.
1.17 Rollback
Falls man zurtck will:
Code
systenct | disable --now ipv6-lan-prefix-apply.tiner ipv6-wan-in-block.tiner

syst emditdabimowé- | an- pref i x- appl y. serviipes- wan-i n- bl ock. serwdrsamasq- i pv6-ra. servi ce

nv /datal/i pv6-1an-prefix-apply.sh / datal/i pv6-1an-prefix-apply.sh. disabl ed
mv /datali pv6-wan-in-bl ock.sh /data/ipv6-wan-in-bl ock. sh. di sabl ed

Danach UniFi neu provisionieren lassen und die Backups prifen.

1.18 Anmerkung

Das ist nichts fur "mal eben nebenbei". Direkt auf der UDM per CLI und Mongo zu arbeiten ist praktisch, aber
man sollte schon wissen, was man da anfasst.

Bei mir lauft damit:

IPv6 auf allen VLANs

RA/SLAAC tiber dnsmasq

DNS-Verteilung per RDNSS

Dual-WAN Source-Routing

Firewall-Schutz gegen WAN->LAN bei IPv6

FERTIG :!: :thumbup:

Auswahlen:
(Gultige Software-Version Keine Firmware-Relevanz!

https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-udm-se-ipv6-made-easy-dual-wan-ra-slaac-vlans-und-firewall-sauber-einrichten/ 14



https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-ra/?synonym=36
https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-slaac/?synonym=37
https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-rdnss/?synonym=41
https://ubiquiti-networks-forum.de/wiki/entry/1612-udm-se-ipv6-made-easy-dual-wan-ra-slaac-vlans-und-firewall-sauber-einrichten/

